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AD629
Diagnostik-Audiometer

Das wirkliche Hybrid
– Stand-Alone & PC-Audiometrie in einem Gerät

true
hybrid



Das AD629 stellt ein neues Konzept dar - 
wir nennen es"Hybrid", da es das Beste der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in 
kompaktem und klassischem Design kombiniert.   
Es verknüpft die besten Merkmale unseres AD229 
und bringt sie durch moderne PC-Integration auf 
ein neues Niveau. 

Integrierte Funktionalität
Das AD629 bietet die vertrauten Eigenschaften 
eines Stand-Alone Audiometers. Zusätzlich 
besitzt es Funktionen, die normalerweise auf 
PC-Audiometriemodule beschränkt sind, wie 
EMR-Integration (Electronic Medical Records, 
d.h. Einbindung in vorhandene Praxis-/Klinik-EDV 
Systeme), Speicherung der Audiogramme direkt 
im Gerät, Berichtsdesigner und die Integration 
in andere Datenbankprogramme (NOAH, 
OtoAccess™).

Vertraute Bedienung + funktionelles Design 
Das ergonomische Design des AD629 wird durch 
ein hochaufl ösendes14.5 cm Farbdisplay
unterstrichen. Die kristallklaren Bilder des Displays 
erleichtern die Arbeit am Audiometer fühlbar. 
Zahlreiche Anzeigeoberfl ächen sind verfügbar - 
passen Sie die Anzeige an Ihre Bedürfnisse an.   
Anwender werden sich schnell an das bekannte 
Tastaturdesign gewöhnen, ohne Effi zienz oder 
Geschwindigkeit einzubüßen.  

Extrem vielseitig
Das leichte und mobile AD629 wirkt auf jedem 
Parkett hochprofessionell, egal ob unterwegs 
oder in der Praxis/Klinik. Der leistungsfähige 
interne Prozessor erlaubt eine PC-ähnliche 
Funktionalität ohne PC! Laden Sie mehrere 
Patientenstammdaten in das AD629 bevor sie 
es unterwegs verwenden. Vor Ort speichern 
Sie dann die Befunde patientenbezogen. In der 
Praxis/Klinik laden Sie dann die Informationen 
auf die Datenbank Ihrer Wahl herunter (NOAH, 
OtoAccess™).

Das erste "wirkliche" 
Hybridaudiometer

AD629
Diagnostik-Audiometer

EMR√
Compatible

Vorteile

•	 Volle PC-Integration (wirkliches Hybrid) 
mit  optionaler Praxis-EDV Einbindung 

•	 Hohe Leistung und Geschwindigkeit

•	 Vielseitigkeit

•	 Umfangreiche Testbatterie

Highlights

•	 Großes, bewegliches, hochaufl ösendes 
Grafi kfarbdisplay mit 14.5 cm  

•	 Interner Speicher für 500 Patienten/
50.000 Tests

•	 Integrierte vorinstallierte Sprachtests

•	 Drucken über die Audiometerschnitt-
stelle

•	 Kompaktes und mobiles Design 
(35 x 29 cm)
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Das erste "wirkliche" 
Hybridaudiometer Tradition verbunden mit Innovation

Das AD629 bietet alle traditionellen Tests eines 
Diagnostik-Audiometers, verbindet diese aber 
mit zusätzlichen Tests und Funktionen, um 
Ihr Arbeitsleben einfacher und effizienter zu 
gestalten. Dazu gehören integrierbare Wave-
Dateien für eine Vielzahl von Sprachtests - 
einschließlich QuickSin (Sin=Speech in Noise), 
Hochfrequenzaudiometrie, PTA-Kalkulation 
und mehr. Die Hardware für effiziente 
Patientenkommunikation und -interaktion über 
Hörprüfkabinen ist im Lieferumfang enthalten.  

Das AD629 – Ihr verlässlicher Partner

•	 MESSUNG Über eine intuitive und zeitspar-                                      
ende Benutzeroberfläche messen

•	 ANSICHT Die Ansicht erfolgt auf dem    	     	
kristallklaren Farbdisplay

•	 SPEICHER Daten in unterschiedlichen Medien 
speichern

•	 BERATUNG Patienten beraten  

•	 TEILEN Daten mit anderen Anwendern teilen 

Tradition und Innovation

A
N

S
IC

H
T

Te
il

en

Beratung

SpeicherMessung



Die Testbatterie
AD629e bietet alle relevanten Luftleitungs-, Knochenleitungs- und Vertäubungsfunktionen, die für 
die reguläre oder fortgeschrittene Audiometrie in Praxis und Klinik notwendig sind. Das eingebaute, 
hochaufl ösende Farbdisplay bietet unterschiedliche Benutzeroberfl ächen, außerdem viele Anzeige- und 
Testoptionen.

Tonaudiometrie

AD629
Diagnostik-Audiometer

Dualer oder einfacher Audiogrammmodus

Automatische CPT und 
PTA-Berechnung

Benutzerdefi niertes 
Symbolmodell

Leichter Zugang zu den 
Hauptfunktionen

Testfunktionen Ton-Audiometrie

•	 Luftleitung (HL, MCL & UCL)

•	 Knochenleitung

•	 Reinton Stenger

•	 PTA und/oder CPT-Berechnung

•	 Spezielle Audiometriesymbole 
defi nieren

•	 Einfach auf 1, 2 oder 5dB Schritte 
umschalten

•	 Vertäubung anzeigen

Weitere verfügbare Tests

•	 Master Hearing Aid

•	 SISI

•	 Auto HL (Modifi zierter Hughson-
Westlake)

•	 Fowler

•	 Bekesy

•	 Hochfrequenzaudiometrie                
bis 20.000 Hz (optional)

•	 Langenbeck
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Sprachaudiometrie

Diagrammmodus

Tabellenmodus

Zwischen Diagramm- 
und Tabellenmodus 
wählen

Eingebauter Mediaplay-
er für das Abspielen von 
Sprachtests (Wave-
Dateien)

Testfunktionen 
Sprachaudiometrie

•	 Live Voice, CD/MP3 oder Wave-Datei 
Präsentationen

•	 SRT, automatische Sprachtests, MCL, 
UCL

•	 Automatische Auswertung

•	 Binaurale Sprache für dichotische 
Sprachtests

•	 Stengertest mit Sprache

•	 Integrierte Wavedateien (optional)

•	 QuickSin (optional).



Das wirkliche Hybrid - Überblick

Zweikanal Ton- und 
Sprachaudiometrie mit  
benutzerdefi nierten
Oberfl ächen

Integriertes Netzteil

Hochfrequenzoption
(bis 20.000 Hz)

Patientenkommunikation
Hin- u. Rücksprechfunktion

Voll an Kundenwünsche 
anpassbar
über benutzerfreundliche 
Setups

Großes Farbdisplay
bewegliches 
hochaufl ösendes 
Grafi kfarbdisplay mit 
14.5 cm 

AD629
Diagnostik-Audiometer

Das wirkliche Hybrid - Überblick

Integriertes aufgezeich-
netes Sprachmaterial 
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Das wirkliche Hybrid - Überblick

Individueller Ausdruck
und Bericht
über den Druckassistenten

Direktdruck
Direktdruckunterstützung

Dedizierte Spezialtests:
•	 Hughson WestLake
•	 Bekesy
•	 Fowler
•	 SISI
•	 Langenbeck
•	 Master Hearing Aid

Patienten- /
Sitzungsspeicher
Interner Speicher für 
500 Patienten/50.000 
Testsitzungen. Ansicht und 
Druck älterer Audiogramme

Kompaktes und 
tragbares Design
Perfekt für den mobilen 
und stationären Einsatz

Bekannte & intuitive 
Bedientastenanordnung

PC- und EMR-Schnittstelle
Bidirektionale-PC-Steuerung 
über die Diagnostic Suite-
Software

Das wirkliche Hybrid - Überblick

35 cm

29 cm 



Drucken und berichten

AD629
Diagnostik-Audiometer

Drucken und berichten über den 
Druckassistenten 
•	 Unbegrenzte, individuell anpassbare Berichte 

•	 Kombination diagnostischer Daten (Audiome-
trie/Tympanometrie und mehr)

•	 EMR (Electronic Medical Records)- und EDV-

Einbindung über PDF, XML oder GDT-Formate

•	 Zusammenfassen schriftlicher Daten über den 
integrierten Berichtsassistenten

Datenspeicher 
Die Interacoustics Suites Softwaremodule sind 
darauf abgestimmt, Daten über NOAH oder 
unsere eigene Datenbank OtoAccess™  in 
vorhandene EDV-Systeme einzubinden. Darüber 
hinaus können alle Instrumente im Stand-Alone-
Modus betrieben und die Daten dann mittels PDF 
integriert werden.  

Plattformen für die Zukunft
Das Konzept der Interacoustics "Suite Software" 
bietet eine dynamische Basis für jegliche zukünfti-
ge Geräteentwicklung. Vor allem in den Bereichen 
in denen Integration und Upgradesicherheit 
wichtig sind.  

Zusammenführen und Konfi gurie-
ren von Daten aus unterschiedli-
chen Quellen im Druckassistenten

Direktausdruck über den mit dem AD629 verbundenen Drucker 
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Drucken und berichten
Abruf der Patien-
tenstammdaten 
über OtoAccess™ 
und NOAH

Zusammenführen 
audiometrischer 
Tests und Tympa-
nometrietests auf 
einer einzigen Seite

Textfeld für Berichte 
und Schlussfolge-
rungen

Symbollegende 
für eine schnelle 
Kontrolle

Einfügen eigener 
Bilder oder Logos

Datumsangaben für 
einzelne Sitzungen

Gestalten eigener Berichte

Ausdruck über die Diagnostic Suite-Software und den 
Druckassistenten



AD629
Kombinationen & Spezifi kationen

Einfaches Kombinieren

Titan Suite

Diagnostic Suite

EMR 
(elektronische, medizi-

nische Aufzeichnungen)

Kombinierte
Berichte
Druckassistent

Affi nity2.0 / Equinox2.0 / 
Callisto™ Suite

OtoAccess™,
NOAH oder XML

Interacoustics bietet eine umfassende Software-
basierte Lösung für die audiologische Diagnostik 
und Hörgeräteanpassung. Durch unsere intuitiven 
und leicht bedienbaren Software-Suites kann das 
AD629 einfach mit anderen Diagnostikgeräten 
kombiniert werden.  

Die Interacoustics Suites speichern und integrieren 
die Ergebnisse verschiedener Messmodule einfach 
und benutzerfreundlich in einer Datenbank.  
Verschiedene Befunde können nun miteinander 
kombiniert, begutachtet und ausgedruckt 
werden.

Die Diagnostic Suite unterstützt alle Stand-Alone Audiometer und Tympanometer: AS608/AS608e, 
AD226, AD229b/AD229e, AD629, AC33, AC40, MT10, AT235/AT235h, AA222/AA222h.

VIOT™ Video 
Otoscope Suite



Sicherheitsstandards IEC60601-1, ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1

Klassifikationen Klasse I, Anwendungsteile Typ B. Kontinuierlicher Betrieb

Audiometerstandards Audiometer: IEC 60645 -1, ANSI S3.6, Typ 2. Sprache: IEC 60645-2/ANSI S3.6 Typ B oder B-E.

Kalibrierung Luftleitung: ISO389-1, ISO389-2; Knochenleitung: ISO389-3, IEC 60645-4. (Optionale Lizenz)

Bereichserweiterung Ohne Aktivierung wird die AC-Ausgangsleistung auf 20 dB unter der Maximalleistung begrenzt. 

Eingang Ton, Wobbelton, NB, CD1, CD2, Mic1, Mic2, Wave-Dateien.

Vertäubungsstimulus Automatische Auswahl von Schmalbandrauschen (oder weißem Rauschen) für die Tonpräsentation und von 
Sprachrauschen für die Sprachpräsentation.

Ausgänge Luftleitung Links + Rechts, Knochenleitung Links + Rechts, Einsteckhörer Links + Rechts, Vertäubung mit 
Einsteckhörer, FF1 und FF2. 

Wandler TDH39/DD45 Audiometriekopfhörer, B71 Knochenhörer.

Tonpräsentation Manuell oder Inverse. Einzel- oder Mehrfachimpulse.

Patientensignal Patiententaste mit Druckknopf

Intensität Luftleitung: -10 bis 120 dB HL in 1 oder 5 dB Schritten. Knochenleitung: -10 bis 80 dB in 1, 2 oder 5 dB Schritten

Frequenzbereich 125Hz bis 8kHz. Optionale HF bis zu 20 kHz. 

Patientenkommunikation Hinsprechen und Rücksprechen. 

Mithören Ausgabe über eingebaute Lautsprecher oder über externe Kopfhörer oder Lautsprecher. 

Interner Speicher Interner Speicher für 500 Patienten/50.000 Testsitzungen. 

Frequenzwahl 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz oder 8 kHz frei abwählbar.

Besondere Tests/
Testprogramme

Automatischer Schwellwert, Fowler, Stenger, Stenger-Sprache. Nur erweiterte Version (AD629e): SISI, 
Langenbeck (Ton im Geräusch), Békésy, Zweikanal-Sprache, Zweikanal-Master Hearing Aid.

Anzeige hoch auflösendes Farbdisplay 640x480 Pixel mit 14.5 cm 

Anschlüsse (Buchsen) Hinten: 4 USB, 1 Ethernet, 2 Freifeld (Phono), Einsteckhörer L/R (große Buchse), Luft L/R (große Buchse), Knochen 
(große Buchse), Patientensignal (große Buchse), Rücksprechen (große Buchse), Mic 2 (große Buchse), CD1 
(Phono). Linke Seite: Headset (Phono), Mic 1 (Phono)

Direktdruck (USB) Unterstützte Drucker:  HP (PCL 3, HP PCL 5e), Epson (ESC/P2, LQ, Stylus Color), Cannon (iP100, iP90, BubbleJet), 
PocketJet II, 200, 3, Porti-W40, MTE Mobile Pro Spectrum, M-300, Zebra CPCL-Drucker

Externe Geräte Standard PC-Tastaturmaus und Tastatur (zum Dateneintrag)

Kompatible Software Diagnostic Suite  - NOAH, OtoAccess™ und XML-kompatibel 

Abmessungen (LxBxH) 36.5x29.5x6.5 cm 

Gewicht 3,3kg

Stromversorgung Integriertes Netzteil, 100-240 V, max, 0,5Amp

Medizinisches CE-Zeichen Ja

Mitgeliefertes Zubehör DD45 Audiometriekopfhörer
B71 Knochenhörer
Patiententaste APS3,
Schwanenhalsmikrofon 
Netzkabel
Bedienungsanleitung auf CD
Mehrsprachiges CE-Handbuch

Optionale Zusatzteile Diagnostic Suite-Software 
OtoAccess™ Datenbank 
Amplivox Schallschutzkappen 21925 
Peltor 50250 Schallschutzkappen 
Tragekoffer (Standard- oder Trolley-Stil)
Einsteckhörer EARTone3A
Audiometriekopfhörer HDA200
Einsteckhörerset CIR33 zur Vertäubung und Mithören
Rücksprech-Mikrofon EM400
Mithörer-Headset MTH400
Mithörer-Headset MTH400M mit Galgenmikrofon
Freifeldlautsprecher
AP12 Leistungsverstärker 2x12 Watt
AP70 Leistungsverstärker 2x70 Watt



Hier erfahren Sie mehr:
www.interacoustics.com/AD629e

Vertrieb und Service in Ihrer Gegend:
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Telefon: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522
E-Mail: info@interacoustics.com
DK-5610 Assens, Dänemark
Web: www.interacoustics.com
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Andere Audiometer: 

•	 Pädiatrisches Audiometer PA5
•	 Screening-Audiometer AS608/e
•	 Diagnostik-Audiometer AD226
•	 Klinik-Audiometer AC33
•	 Klinik-Audiometer AC40
•	 Klinik-Audiometer Equinox2.0 

 

Audiometer und Tympanometer 
in einem Gerät: 

•	 Audio Traveller AA222

Video-Otoskop: 

•	 VIOT™ 

Interacoustics – die beste Wahl
Seit mehr als 40 Jahren setzt sich Interacoustics dafür ein, seine Kunden im Bereich der
Audiologie und Neurootologie mit den besten Lösungen für jede audiologische Fragestel-
lung zu versorgen. Dies geschieht durch den ständigen Dialog mit Fachkräften aus allen
Bereichen der Audiologie. Unsere Geräte erfüllen die höchsten technischen Standards
und wir verfügen über ein Know-how, das nur im engen Kontakt mit Anwendern aus der
klinischen Praxis erworben werden kann.

Lösungen für jeden Rahmen
Durch die Zusammenarbeit mit Kliniken und Praxen unterschiedlicher Größe in vielen
Ländern können wir ihnen passende Systemlösungen anbieten. Unsere Produkte für die
gesamte Neurootologie können speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und
machen die Diagnose und Befundung leichter. Das heißt, gut konzipierte Bildschirmlay-
outs, Interaktion über Netzwerke mit Datenbanken, reibungslose Integration in vorhande-
ne EDV-Systeme.

Entwicklungen um Menschen zu helfen
Wir entwickeln Geräte, um Ärzten und Hörgeräteakustikern Werkzeuge an die Hand
zu geben, die Menschen helfen und ihre Lebensqualität verbessern. Die Rolle in diesem
Prozess ist uns bewußt, und wir freuen uns, in Zukunft weiterhin neue und richtungswei-
sende Produkte entwickeln und verkaufen zu können.

Weltweiter Service & Support
Der Name Interacoustics steht nicht nur für Qualität und Funktionalität, sondern auch für
Service und Support. Wir sind in mehr als 100 Ländern tätig und verfügen über ein gut
abgestimmtes Händlernetz und Servicezentren, die gewährleisten, dass Sie jede ge-

wünschte Unterstützung erhalten.


